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              2021 年全国大学生电子设计竞赛试题 

参赛注意事项 

（1）11 月 4 日 8:00 竞赛正式开始。本科组参赛队只能在【本科组】题目中任选一题；高

职高专组参赛队在【高职高专组】题目中任选一题，也可以选择【本科组】题目。 
（2）参赛队认真填写《登记表》内容，填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。 
（3）参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生，应出示能够证明参赛者学生身

份的有效证件（如学生证）随时备查。 
（4）每队严格限制 3 人，开赛后不得中途更换队员。 
（5）竞赛期间，可使用各种图书资料和网络资源，但不得在学校指定竞赛场地外进行设计

制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须迴避，对违纪参

赛队取消评审资格。 
（6）11 月 7 日 20:00 竞赛结束，上交设计报告、制作实物及《登记表》，由专人封存。   

 

具有发电功能的储能小车（I 题） 

【高职高专组】 

 

一  任务 

设计并制作一个具有发电功能的智能小车，该小车具有液晶显示功能，采

用超级电容（法拉电容）作为储能元件。手动推动小车在图 1 所示的手动发电区

内，从 A 点单向直线运动至 B 点，重复该过程 5 次，完成一次完整充电过程，

为超级电容充电。充电完成后的小车，按要求完成规定动作。 

 
图 1 小车发电及循迹区示意图 

 

二  要求 

1. 基本要求 

(1) 小车在充电过程中，能够点亮 LED 指示灯。 

(2) 将完成充电的小车，置于地面的指定起始点，一键启动，小车延迟 1s

后向前行驶直至完全停止，测量小车从起始点到停止点的直线距离 L1，要求 L1

不小于 100cm，小于 100cm 扣分。 
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(3) 要求小车能实时显示其行驶距离。 

2. 发挥部分 

(1) 小车在手动发电区内完成充电后，将小车置于图 1所示的圆形循迹区起

始点 S，一键启动，小车延迟 1s 后沿着黑色圆形循迹线行驶直至完全停止，记

录小车行驶距离 L2, L2越远越好。 

(2) 在圆形循迹线下方放置多枚人民币壹元硬币，要求小车在行驶的第一圈

探测硬币，每探测到一枚硬币 LED 灯点亮一次，并显示探测硬币的枚数。一圈后

不再检测，错检、漏检或多检均扣分，硬币由参赛队自带。 

(3) 其他。 

 

三  说明 

(1) 手动发电区用长为 100cm，表面未做过任何打磨处理的细木工板制作，

木工板厚度不小于 15mm；圆形循迹线可通过打印的方式，打印于白色广告纸上，

线宽≤2cm，颜色为黑色；循迹区外径为 60cm，可由参赛队自备。 

(2) 一个完整充电时间不大于 40s。 

(3) 法拉电容作为小车的唯一储能元件；不可通过对机械结构的改装，利用

惯性原理辅助小车运行，一经发现，不予测试；电路板需暴露便于检查，车体不

得加外壳。 

(4) 测试开始后装置不可更换任何部件；每次测试前，要求对小车的储能元

件进行完全放电，确保小车无预先储能。 

(5) 每次小车充电结束，启动运行前，需确保小车轮子停止转动，由静止状

态一键启动。 

(6) 测试过程中，起始点与停止点均以小车最前端投影为准，L1 为指定的起

始点到小车停止点的直线距离。 

(7) 发挥部分（2）中硬币放置于圆形循迹线（白色广告纸）下方，在测试

现场根据专家要求，可进行位置和数量调整。 

 

四  评分标准 

 项 目 主要内容 满分 

设计报告 

方案论证 
比较与选择 
方案描述 3 

理论分析与计算 系统提高效率的方法 4 

电路与程序设计 
发电电路设计 
驱动电路设计 8 
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系统低功耗方案设计 

测试方案与测试结果 
测试方案及测试条件 
测试结果及其完整性 
测试结果分析 

3 

设计报告结构及规范性 
摘要 
设计报告正文的结构 
图表的规范性 

2 

合计 20 

基本要求 

完成第（1）项 15 
完成第（2）项 30 
完成第（3）项 5 
合计 50 

发挥部分 

完成第（1）项 25 
完成第（2）项 15 
其他 10 
合计 50 

总 分 120 

 


